Marco A. Vildoso F.

Ingeniero Civil Industrial




PREFIJOS DE MULTIPLICACIÓN

	Tera
	T
	1012

	Giga
	G
	109

	Mega
	M
	106

	Kilo
	K
	103

	Hecto
	H
	102

	Deca
	da
	101

	Deci
	d
	10-1

	Centi
	c
	10-2

	Mili
	m
	10-3

	Micro
	µ
	10-6

	Nano
	n
	10-9

	Pico
	p
	10-12

	Femto
	f
	10-15

	Atto
	a
	10-18


Coeficiente de transferencia de calor, h

	PARA CONVERTIR
	EN
	MULTIPLIQUE POR

	Pau / (hora) (pie) (ºc)
	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	1

	Kilocalorías / (hora) (m2) (ºC)
	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	0,2048

	Calorías (gramo) / (seg) (cm2) (ºC)
	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	7380

	Watios / (cm2) (ºC)
	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	1760

	Watios / (pulgada2) (ºF)
	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	490

	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	Pau / (hora) (pie2) (ºC)
	1

	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	Kilocalorías / (hora) (m2) (ºC)
	4,88

	BTU / (hora) (pie2) (ºF)

BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	Calorías (gramo) / (seg) (cm2) (ºC)

Watios / (cm2) (ºC)
	0,0001355

0,000568

	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	Watios / (pulgada2) (ºF)
	0,00204

	BTU / (hora) (pie2) (ºF)
	HP / (pie2) (ºF)
	0,000394


Viscosidad, μ

	PARA CONVERTIR
	EN
	MULTIPLIQUE POR

	Centipoises
	Gramos / (seg) (cm) ó Poises
	0,01

	Centipoises
	Kilogramos / (metro) (hora)
	3,60

	Centipoises
	Libras / (Pie) (seg)
	0,000672

	Centipoises
	Libras / (Pie) (hora)
	2,42

	Centímetros/seg
	Pies2 / seg
	929


Conductividad Térmica, k

	PARA CONVERTIR
	EN
	MULTIPLIQUE POR

	Calorías (gramo) / (seg) (cm2) (ºC / cm)
	Btu / (hora) (pie2) (ºF / pulgada)
	2903

	Watios / (cm2) (ºC / cm)
	Btu / (hora) (pie2) (ºF / pulgada)
	694

	Calorías (gramo) / (hora) (cm2) (ºC / cm)
	Btu / (hora) (pie2) (ºF / pulgada)
	0,8064


Valores de R

0,082 (atm 1 /gmol ºK)

8,3143 (J / gmol ºK)

62,36 (mmHg 1 / gmol ºK)

1,987 (BTU / lbmol ºR)

0,73 (pie3atm / lbmol ºR)

2,194(mmHg pie3 / gmol ºK)

1,987 (Cal / gmol ºK)

1545 (Lbf – pie/ lbmol ºK)
8,314 (m3 Pa / gmol ºK)

10,731 (pie3atm/ lbmol ºK)
82,06 (cm3atm / gmol ºK) 

